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Travaux de restauration de cours d’eau



Syndicat du Clain Aval

1- CONTEXTE  : 

Le Syndicat du Clain 
Aval 



Syndicat du Clain Aval

1- CONTEXTE  : 

Bassin versant de la 
Boivre

La Boivre :
- affluent du Clain en rive gauche
- source en Deux-Sèvres (à Vasles)
- 45 km 
- pente moyenne de la rivière est de 1,9 ‰
- 1ère catégorie piscicole

Boivre – Lavausseau



Syndicat du Clain Aval

1- CONTEXTE  : 

Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques 
Boivre et affluents 
2013/2018

Un contrat axé sur des travaux de restauration  :

Alignements de peupliers et populiculture
le long de la Boivre (Montreuil Bonnin) 

- de la ripisylve en substitution des peupleraies

- de la morphologie

Rectification et recalibrage  la Boivre en amont de 
Vasles  - Ecoulements temporaires

- de la continuité écologique 

Seuil déversoir faisant obstacle à la continuité –
Moulin de Vouneuil sous Biard
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Travaux de restauration de 
cours d’eau - Site du plan 

d’eau communal – La Chapelle 
Montreuil (86)



Syndicat du Clain Aval

LOCALISATION   

Site du plan d’eau de la 
Chapelle Montreuil



Syndicat du Clain Aval

LOCALISATION  

Site du plan d’eau de la 
Chapelle Montreuil

Source

Boivre



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE  

Un cours d’eau modifié 
au fil du temps

Un cours d’eau perché en bordure de parcelle

Source photographies aériennes du diaporama– Michel Bramard - AFB



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE

Un cours d’eau en partie 
déconnecté du lit 
majeur

Des contraintes latérales : digue et remblai 

Digue du plan 
d’eau communal

Merlon et remblai Merlon et remblai



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE 

Un lit rectifié et recalibré

Un cours d’eau qui a perdu ses caractéristiques morphologiques initiales (pente, 
section plein bord, alternance plats- fosse-radiers, sinuosité)



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE : 

Prélèvements

Prélèvements: alimentation de 2 plans d’eau







Prise d’eau d’alimentation du plan d’eau communal
avant travaux



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE

Diffusion des débits 
d’étiage et drainage de 
zone humide 

Fossé de drainage entre la source et la Boivre



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
BOIVRE

Sur largeur 



Source AFB – Michel BRAMARD

Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
BOIVRE

Un lit incisé 

Déficit sédimentaire occasionnant la disparition progressive du matelas alluvial et 
un enfoncement du lit de la Boivre

Ancienne couche  d’armure (Clouère 86)

Roche mère visible (Argile) 



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX 

Conséquences

- Baisse de la qualité de l’eau

- Diminution  de  la capacité  d’auto épuration et d’auto curage

- Accentuation des faibles débits d’étiage

- Banalisation des milieux 

- Perte de la capacité de débordement

- …



Syndicat du Clain Aval

ETAT DES LIEUX -
SOURCE 

Un cours d’eau à fort 
potentiel

La présence de la truite fario ) sur le ruisseau et des 3 espèces d’accompagnement (Vairon, Chabot, Loche franche, en faible 
densité,  traduit une bonne qualité d’eau, mais un manque d’habitats diversifiés pour ces espèces d’eaux courantes.

Résultats pêche électrique de sauvetage du 
24/09/2018 – Fédération de pêche 86



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Objectifs

L’ objectif des travaux est de créer un nouveau tracé diversifié se rapprochant des 
caractéristiques morphologiques initiales pour augmenter la  capacité d’accueil de ces cours 
d’eau, pour les espèces aquatique visées.



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Caractéristiques après 
travaux 

Secteur aval 

SI :1,22

Secteur amont 

SI :1,10



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Préparation de chantier

Préparation de l’aire de travaux, débroussaillage, abattage de l’alignement de peupliers , 
dessouchage en rive gauche sur la partie amont, et abattage de la peupleraie  sur la partie 
aval (0,5 hect)

Abattage de la jeune peupleraie au sécateur hydraulique

Dessouchage avant aménagement sur la partie amont 



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Pêche de sauvetage 
avant assèchement 

Pêche de sauvetage sur le fossé de drainage



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Assèchement de 
l’ancien lit 

Mise en place d’un batardeau en amont et dérivation temporaire de l’ensemble des 
flux (fossé) par le plan d’eau communal, avec restitution des débits sur la Boivre

Mise en place d’un batardeau à la sortie de la source

Ruisseau en rupture d’écoulement  sur le secteur amont 

Dérivation



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Aménagement d’un lit 
emboité sur le secteur 
amont 

Pour permettre un méandrage de la source sur le secteur amont, il a été nécessaire d’augmenter 
l’espace de fonctionnalité du cours d’eau en empiétant sur la digue du plan d’eau communal.



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Aménagement d’un lit 
emboité sur le secteur 
amont

Enlèvement des remblais en 
rive gauche pour redonner  un 

espace de fonctionnalité au 
cours d’eau 

Terrassement en 
déblai du lit majeur

Réutilisation des déblais pour combler l’ancien lit

Terrassement du lit majeur sur le secteur amont (240 ml) :   



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Terrassement du 
nouveau tracé

Importance du choix de matériel adapté

Ouverture du nouveau lit sur le secteur amont avec une pelle 8 t, 
adaptée à l’espace disponible pour terrasser

Attelage tilt permettant de travailler  avec plus de 
précision. 

Ripisylve dense ne  
permettant de 

terrasser depuis la 
rive gauche.



Syndicat du Clain Aval

5-TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Terrassement général 
du fond de forme du 
nouveau lit

Diversification des faciès d’écoulement du profil en long

Terrassement avec alternance de faciès découlement (plats-fosses-radiers  =  ½ longueur d’onde de 
méandre  développé soit 6,5W). Les fosses les plus marquées (0,7 m) sont terrassées à– 1,20 et à  0,65 m 

dans les radiers (0,3 m apport de substrat + 0,35 HPB).



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Tracé  en plan

Méandre à angle 
marqué, fosse de 

0,7 m

Méandre à angle doux, 
fosse de 0,3 m

Diversité  des méandres :
irrégularité des formes et de 
l’alternance (5 à 7W)

Long plat courant  

W 

S 



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Reconstitution du 
matelas alluvial

Apport de 0,4 m de substrat : 0,30 de pierres de champ et 0,1 m de matériaux alluvionnaires, 
composé de 20% du volume de granulats de calibre 10-40 mm, 50 % de 40-70mm, et 30 % de 
70-200mm

Apport de pierre de champs en fond (10 -200 mm) Apport de matériaux alluvionnaire en tête de 
radier pour caler facilement la pente , tout en 
reconstituant  des frayères à truite (mélange 

contenant une proportion plus élevé de 4-40 mm)

Apport d’une couche de matériaux alluvionnaire 
10 -150 mm  sur l’ensemble. L’ inclusion 

d’éléments fins de type sable (0,2-20 mm)  est 
recommandé notamment en tête de radiers pour 
éviter les pertes par sous-écoulements à l’étiage.



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Diversification des 
écoulements et des 
habitats

Apport de blocs isolés ou organisés sous forme de cordons 
linéaires ou en épis , de calibre moyen 100/300 mm

Blocs dispersés au hasard  - Secteur aval  



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DU 
RUISSEAU :

Aménagement des prises 
d’eau d’alimentation des 
plans d’eau

Des tuyaux de D160 avec obturateur ont été installés pour  conserver 
l’alimentation des plans d’eau en période  d’autorisation de prélèvements  



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE

Comblement du fossé 
de drainage

Conservation de 
l’ancien lit à l’aval –

Annexe hydraulique
pouvant servir de 
frayère à brochet



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
SOURCE :

Annexe hydraulique

Conservation de 
l’ancien lit comme
annexe hydraulique 
(frayère à brochet)



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
BOIVRE

Réduction de la largeur par 
aménagement de 
banquettes

Sur largeur de la Boivre - LPB = 8,5 m
Secteur naturel - LPB = 5,5 m



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
BOIVRE

Réduction de la largeur par 
aménagement de 
banquettes mixtes et 
diversification par apport 
de blocs

Mise ne place d’un cordon de pierre mobilisable par le cours d’eau 
(variable d’ajustement) 

Régalage de terre en retrait  puis ensemencement 

Apport de blocs (200-800mm)



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
BOIVRE

Engraissement de 
radiers

Apport de 20 à 30 cm de matériaux alluvionnaires sur les 3 
radiers situés à l’aval  immédiat du pont pour bloquer l’incision 

du lit (déficit sédimentaire)



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA 
RIPISYLVE

Source et Boivre

Conservation de 
l’ancien lit à l’aval –

Annexe hydraulique
pouvant servir de 
frayère à brochet

Plantation d’un boisement alluviale (Aulnaie) en substitution de 
l’ancienne peupleraie communal, à faible densité avec 
conservation des dépressions humides en zone ouverte



Syndicat du Clain Aval

COUT ET 
FINANCEMENT

Conservation de 
l’ancien lit à l’aval –

Annexe hydraulique
pouvant servir de 
frayère à brochet

Le coût des travaux s’élève à 42 585 € H.T (50 784 € T.T.C). Ils sont 
financés à 60% par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 20% par la Région 
Nouvelle Aquitaine et 20% par le Syndicat du Clain Aval.



Rencontre technique CEN - 07 décembre 2018 - Poitiers

37

Travaux de restauration de cours 
d’eau - Site de la Torchaise – Béruges 

(86)



Syndicat du Clain Aval

LOCALISATION  : 

Site de la Torchaise

La Torchaise :
- affluent de la Boivre en rive 

droite
- 4,9 km 
- pente moyenne du ruisseau 

de 1 %
- 1ère catégorie piscicole
- Distance du site à la source 

2,9 km



Syndicat du Clain Aval

CONTEXTE  : 

Aménagement d’une 
STEP en zone inondable



Syndicat du Clain Aval

CONTEXTE  : 

Mesures 
compensatoires et 
d’accompagnement



Syndicat du Clain Aval

CONTEXTE  : 

Un cours d’eau déplacé 
en bordure de parcelle 
qui tend à regagner le 
fond de vallée



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration de zone 
humide

Enlèvement des anciens remblais en rive gauche de la Torchaise  
et exportation des matériaux 

Ruisseau
Ruisseau



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration de la 
continuité écologique

Effacement d’un ancien lavoir en béton – Béruges – Gué des Loges

Restauration d’un dalot en pierre effondrée en tête d’ouvrage



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration 
morphologique

Aménagement de banquette sur 
le secteur amont

Secteur à l’amont du lavoir – Avant travaux – Juin 2018

Après travaux -– Juin 2018

Aménagement de banquettes 
minérales pour diminuer le lit 
d’étiage sur la partie fortement 
contrainte (murets en pierres et 
digue d’ étang), de faible hauteur 
(aléa inondation)



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration 
morphologique

Lit emboité sur le secteur médian

Vu amont -> aval avant travaux – Juin 2018 Vu amont -> aval pendant travaux – Juin 2018

Vu aval -> amont  pendant travaux – Juin 2018 Vu amont -> aval après travaux – juin 2018



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration 
morphologique

Aménagement de banquettes sur le 
secteur amont et  lit emboité sur le 
secteur médian

Banquettes 
minérales -
Secteur amont 

Lit emboité –
Secteur médian

Ancien lavoir



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration 
morphologique

Retour en fond de vallée sur le 
secteur aval

Terrassement du lit majeur  à la cote projet avec exportation des 
anciens remblais

Dérivation temporaire avec bassin de décantation et filtre avant 
rejet dans la Torchaise 

Aménagement du nouveau tracé

Comblement de l’ancien lit



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration 
morphologique

Retour en fond de vallée du 
ruisseau sur le secteur aval

Retour en partie en fond 
de talweg – Secteur aval



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration continuité 
hydraulique

Infiltration en rive gauche (photo  du haut ), provoquant un asséchement  sur la 
partie à l’aval (photo ci-dessus), en période de faibles débits. L’absence de 

matelas alluvial  par endroit amplifie le phénomène..



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration continuité 
hydraulique

Initialement, un apport d’argile et la reconstitution du matelas alluvial 
était prévu au niveau de l’infiltration (photo Michel BRAMARD) 

Le gouffre s’étant agrandi, il a été décidé de déplacer le cours d’eau pour éviter cette zone.



Syndicat du Clain Aval

TRAVAUX  : 

Restauration continuité 
hydraulique

L’aménagement a bien fonctionné sur la partie du ruisseau restauré (reconstitution de la couche d’armure) mais le débit 
s’infiltre sur la partie non restauré à l aval immédiat , en l’absence de matelas alluvial (photo de droite).



Syndicat du Clain Aval

Merci  de  votre  attention - Des questions ?


